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DESCRIPCION GENERAL

Para la programacion de las estaciones remotas de la serie
3000C, asi como para la descarga de los datos y para la gestion
de todas las estaciones de campo de una red completa, se
precisa instalar en un ordenador portatil o en el ordenador
de la estacion central, el paquete de programas, desarrollado
espeaﬁcamente para tales fines.

Los datos e imagenes procedentes de
las estaciones remotas, también pueden
transmitirse hasta la Plataforma WEBTRANS
que @ 1 @ @ ofrece en Internet por medio de
un potente Serwdor WEB, de modo que cada
abonado al servicio podré visualizar las graficas
de los parametros y las imagenes captadas en
cada uno de los emplazamientos remotos de
sus propias estaciones, asi como descargarse
los datos almacenados, sin necesidad de
comunicarse directamente con ellas, es decir,
sin mds que acceder a la plataforma, mediante
la clave correspondiente, utilizando su propia
conexion a INTERNET.
Enelcasodedisponerdeenlacesdecomunicacion
por 3G o CDMA, el servicio WEBTRANS permite
ofrecer los datos en tiempo quasi real, con actualizaciones
cada cinco o diez minutos si fuese preciso.

Las Estaciones Meteoroldgicas e Hidrolégicas Automaticas
del tipo METEODATA/HYDRODATA-3000C, son equipos de
medida, almacenamiento y transmisién de datos e imagenes
, concebidos especialmente para instalacién a la intemperie,
en areas remotas desatendidas, con posibilidad de constituir
sistemas o redes de estaciones compuestas por un nimero
indeterminado de estaciones de campoy una
o varias Estaciones Centrales de recepcién,
presentacion, almacenamiento y tratamiento
final de toda la informacién recibida.

En caso de funcionamiento en red por
medio de cualquiera de las opciones de
comunicacién disponibles ( telefonia celular
3G/GPRS, enlace radio punto a punto,
satélites conexion Ethernet, etc), desde la
Estacion Central es posible interrogar de
modo manual o automético, a todas y cada
una de las estaciones de medida, programar
remotamente todas sus funcionalidades,
crear y transmitir los mensajes incluyendo los
datos medidos, datos calculados (virtuales)
y los tiempos de ocurrencia asociados, tanto a intervalos
programados como esporadicos (activados por alarma),
gestionar las alarmas recibidas, e incluso presentar en el
monitor del ordenador central las imagenes captadas por
una o varias cdmaras digitales, conectadas a las estaciones de
campo.
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Las estaciones Remotas METEODATA de la serie 3000
estan disponibles en dos versiones con 8y 16 canales
analdgicos de entrada, correspondientes a los modelos
3008Cy 3016C, respectivamente.

Las siglas “CM” de los modelos 3008 CM y 3016CM
indican que las unidades electrénicas van montadas
en modo totalmente compacto “C” dentro de un
armario Metalico “M” con proteccién IP-66, albergando
todos los elementos basicos que la integran de manera
modular:

SERIE 3000CM

« Microprocesador

+ Circuitos de Proteccién

+ Moédem de Comunicaciones

+ Fuente de Alimentacién con Bateria y Regulador de
Carga para panel solar o red.

« Visualizador y Teclado (opcional)

+ Regletero de conexiones con el exterior, con acceso
de los cables por medio de pasamuros intemperie,
permitiendo facil acceso para mantenimiento y
reparaciones.

Existe asimismo una version“CP” (Modelo 3008CP y 3016CP)
con montaje en maletin portatil de Polipropileno, con
proteccién IP-67 para aplicaciones especiales

SERIE 3000CP

CARACTERISTICAS TECNICAS

Las conexiones con los sensoresy otros elementos externos
como, por ejemplo, las antenas de comunicaciones, el
panel solar, o un equipo transmisor radio o satélite, puede
también realizarse opcionalmente mediante conectores
especificos accesibles desde el exterior de la caja o armario,
a fin de facilitar su manejo, permitiendo una conexién
rdpida de los mismos , en caso de tratarse de estaciones
moviles o transportables.

El disefno de las unidades remotas de la serie 3000C,
ha sido realizado utilizando la mas alta tecnologia
de componentes electrénicos, con un alto grado de
miniaturizacién e integracion, combinando en una sola
placa de circuito de 6 capas, componentes de tecnologia
SMD vy otros convencionales, imprescindibles para las
funciones especificas requeridas.

De entre las caracteristicas técnicas mas sobresalientes de
la serie 3000C, destacan las siguientes:

- Ultra bajo consumo (10 mA
completo y 1 mA en reposo).

- Gestion inteligente de la alimentacion de los sensores
para reducir el consumo.

- Muy alta resolucién (mediante conversor A/D de 24 bits
tecnologia delta-sigma).

- Gran capacidad de almacenamiento de datos (mediante

una memoria interna de 64 MBytes) permitiendo
almacenamiento circular.

- Versatilidad de comunicaciones (3G, GPRS, Radio punto
a punto, enlaces Ethernet, satélite, etc.).

- Capacidad de programacion tanto en modo local como
remoto.

- Posibilidad de conexidén de todo tipo de sensores con

salidas analdgicas o digitales, sensores inteligentes
con protocolos especiales, etc.

con ciclo de trabajo
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Entradas / Salidas MOD.3008

Canales Analdgicos de
entrada totalmente 8 16
diferenciales

MOD.3016

Entradas digitales de
micro-relé con aislamiento
galvanico de 4000V

2 entradas digitales

Salidas digitales de
micro-relé con aislamiento
galvanico de 4000V

2 salidas digitales

4 Contadores para
pluviémetros, anemoémetros
y otros sensores con salida en
impulsos/frecuencia

Contadores digitales de
16 bits

Puertos serie
RS232/422/485; Ethernet,
etc.

4 puertos serie programables
RS232/422/485 (Hasta 6
 puertos opcional)

Senales de Entrada - Conectividad

Las Unidades de la serie 3000 permiten la conexion de
cualquier tipo de sensores, analdgicos o digitales, admitiendo:

Senales en tensiéon desde +2,5 microV hasta +2.500 mV,
ampliable a £5.000mV y otros rangos superiores.

Senales en corriente 0-20, 4-20 mA, etc.

Resistencias tipo PTC, NTC, Pt-100 para medidas de
temperatura, Termistores, sensores piezorresistivos, etc.
Senales en frecuencia

Senales periddicas

Contadores de pulsos

Contacto derelé (tipo reed, libre de tensién, estado sélido,
etc.)

Sensores inteligentes
comunicaciéon
Cémaras digitales, para captacion y transmisién de
imagenes.

con protocolos propios de

Puertos de Comunicaciones (4 basicos y hasta 6 opcional )

Com 1: Puerto serie R5232, de propdsito general

Com 2: Puerto Ethernet para uso genérico y desarrollo.
Com 3: Puerto serie RS232/422/485, programable, de
propdsito general.

Com 4: Puerto serie para conexiéon de Mdédems GSM,
GPRS, etc.

Com 5/6: Dos puertos serie adicionales (opcionales) para
propodsito general (RS$232/422/485, Ethernet, SDI-12,
Bluetooth, Wi-Fi, Receptor GPS, etc.)

La velocidad de comunicacién es programable por el usuario
entre 1.200 y 115.200 baudios. Asimismo son programables
los parametros de cada puerto serie, tanto en local como en
remoto, mediante la Aplicacion TELETRANS-WA4K, incluida en
el paquete de programas GEONICA SUITE.
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Protocolos de Comunicacién Disponibles

«  TCP/IP (Telnet, SMPT, FTP, HTTP, DNS etc.)

« SMS a teléfonos moéviles para avisos o alertas

«  Protocolo GEONICA (Aplicacion TELETRANS-W4K)

« SDI-12

«  Modbus/Fieldbus

«  GPS:NMEA, GLL, CGA, etc.

«  Protocolos especificos para Sensores inteligentes, etc.

Adaptadores de Comunicaciones (opciones disponibles)

«  Cable fisico para conexion a PC (R5232/USB)

+ Modem GSM 3G/GPRS (interno)

«  Fibra 6ptica (interno o externo)

+ Radio-Mdédem (interno o externo)

«  Ethernet (interno)

«  SDI-12 (interno)

«  Wi-Fi (interno o externo)

«  Bluetooth (interno o externo)

«  Satélite (interno o externo): INMARSAT, INSAT, GOES,
IRIDIUM, VSAT, THURAYA, etc.

+  Moddem Linea Dedicada y red telefonica publica (ADSL)

Reloj interno y sincronizacién por receptor GPS
Las estaciones de la nueva serie 3000C disponen de un circuito

derelojy watchdog Independiente. Opcionalmente, el circuito
de reloj se puede sincronizar de modo automético mediante
la inclusién de un receptor GPS, integrado internamente con
el propio circuito electrénico de la unidad, y conectado a
una antena externa de recepcién de las sefales de tiempo y
posicionamiento procedentes de la constelacién de satélites.

Esta opcion permite una precision de reloj del orden de
nanosegundos, de gran utilidad para igualar o sincronizar, de
modo muy preciso, la marcha de los relojes de toda una serie
de estaciones remotas constituidas en red. Asimismo permite
conocer la posicion de cada una de ellas, con la precision
propia del GPS.
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Unidad Remota de Adquisicion Proceso y Transmision
de Datos e Imagenes, con almacenamiento en memoria
Flash Nand de 64 MBytes y conversor Analégico/Digital
de 24 bits de resolucién con tecnologia delta-sigma.

Toda la electrénica va montada sobre un circuito

monoplaca de 6 capas y alto grado de integracién,
totalmente tropicalizado para proteccion contra la
humedad y la condensacion.

Total programabilidad de la estacion y de todos los
canales (entradas analégicas, digitales, contadoras y
otros puertos) de modo Independiente mediante PC
conectado localmente, o bien de forma remota, a
través del enlace de comunicaciones utilizado (GSM,
GPRS, Radio , Ethernet, etc.)

Por ejemplo, puede programarse la cadencia de muestreo
independientemente para cada canal, en funcién de la
resolucion deseada; seleccionar los periodos de célculo
de los valores medios, maximos, minimos, acumulados,
determinar la velocidad de transferencia de los datos, etc.

Las unidades de la serie 3000C pueden realizar también

muy diversos tipos de calculos, ya sea la desviacion tipica
de las medidas obtenidas para un determinado parametro,
o calcular el valor del Punto de Rocio en funcién de
los datos de temperatura y humedad ; o bien ajustar,
mediante una ecuacion polindémica, la sefal de un sensor
de respuesta no lineal; calcular la evapotranspiracion
potencial de un cultivo, e incluso calcular con cierta
precision las horas de sol, sin necesidad de conectar un
sensor especifico para tal fin.

También es posible ajustar mediante software, las

desviaciones de la constante de transferencia de un
sensor o calibrar el cero y el fondo de escala de un canal,
producidas como consecuencia de efectos prolongados
de temperatura, envejecimiento del transductor o por
cualquier otro motivo. Estafuncionalidad es especialmente
importante, pues evita tener que reemplazar un
determinado sensor, manteniendo la precisién original de
las medidas.

Visualizador alfanumérico opcional de cristal liquido

LCD de 4x20 caracteres, con teclado de membrana de 18
teclas, integrado.

Posibilidad de programacion de alarmasindependientes
para cada canal, asi como de generar mensajes SMS de
aviso a teléfonos moéviles y envio de correos electronicos
al personal de mantenimiento, en caso de superarse
determinados umbrales en parametros criticos o de
detectarse ciertos estados de alarma que requieran
preaviso o una vigilancia particular.

Posibilidad de conexion de camaras digitales, de

muy bajo consumo y alimentadas a 12 Vcc por la
propia estacién remota, para captacion y transmision
secuencial de imagenes, por la misma via de transmisién
que la utilizada para los datos.

Configuracion de canal logico (v2)
Configuraciones almacenadas

Datos basicos | Valores Configuracién de alaima |

Iv Alarmas de sensor activas

&
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|
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\
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ESTADOS DE
LA ALARMA

Umbrales de alarma Pardmetros de la alarma

g Umbral S[l:& TP T.Persist. [s‘]:
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Configuracién de los pardmetros de Alarma
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VALOR DEL PARAMETRO A
SUPERVISAR
=

N
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AUS

ESTADOS DE
LA ALARMA
-

Grafica ilustrativa de los criterio de
Activacion / Desactivacion de las Alarmas

Posibilidad de conexion directa con Paneles
Informativos de Senalizacion Variable, para la
presentacion al publico de mensajes de texto o
pictogramas de aviso en carreteras o vias urbanas,
puertos maritimos, etc. en situaciones de poca
visibilidad, avisos de niebla o de fuertes vientos, etc.
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+ Regletas internas de conexién rapida para todos los Temperatura de Funcionamiento
cables de sensores, panel solar, red de alimentacion, Las estaciones remotas de la serie 3000C estan preparadas para
antenas radio, etc. funcionamiento en un amplio rango de temperaturas, entre
-30°Cy +70°C (-40°C a +70°C opcional) , si bien el visualizador
LCD resulta legible hasta un limite inferior de -20°C.

Conexiones Externas

Todas las conexiones de la unidad remota con los sensores,
panel solar, antenas y otros elementos externos, se realizan
mediante pasamuros de proteccién IP-67.

Opcionalmente, y de modo alternativo, pueden montarse
conectores.

Version Portatil

Las Estaciones remotas de la Serie 3000CM se suministran
montadas de modo totalmente compacto “C” en un armario
metalico “M” con proteccién IP-66.

Alternativamente las de la Serie 3000CP se suministran
i -8 montadas en un maletin portatil de Polipropileno con
coesressesesas : ETY proteccién IP-67 adecuado para instalaciones transportables

i o mdviles, ambientes marinos y otras aplicaciones especiales.

En todos los casos su montaje compacto permite que
un unico armario albergue todos los elementos de la
Unidad Electrénica, es decir, el microprocesador, la bateria
interna, el circuito cargador de red y panel solar, teclado
y visualizador, médem de comunicaciones y el regletero
de conexiones, de manera que todos los componentes se
encuentran perfectamente protegidos.

+ Proteccion Integral para todas las lineas de Entrada/
Salida del equipo, mediante Transzorbs, Descargadores
de gas, Bobinas, Varistores, Resistencias, Filtros de red y
fusibles. Se incluyen los soportes de fijacion a torre. Accesorio

opcional: portacandado.

« Fuente de Alimentacién interna incluyendo bateria
de 12V-2x9Ah=18Ah y circuito de recarga a partir de
Panel Solar externo o red 110/220Vca. Bateria externa
opcional.
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